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Fachgutachten
zur Uberpriifung einer
freiwilligen Herstellererklarung

Die PIA GmbH ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
als Priiflabor akkreditiert. Die PIA GmbH ist Priifstelle (, Notified Body” — Kennnummer NB 1739) nach
der europdischen Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) fiir die Prifung von Kleinkldranlagen fiir bis
zu 50 EW nach EN 12566 Teil 1, 3,4, 6 und 7.

Durch die eingereichte freiwillige Herstellererklarung erklart die PPU Umwelttechnik GmbH, dass sie
die Anlagenbaureihe ClearFox® Nature entsprechend den Anforderungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen (Z-55.41-420) ausfiihrt (siehe Anhang Seite 1),

Durch die Uberpriifung der eingereichten Unterlagen beziiglich der Anlagenbaureihe ClearFox®
Nature bestétigt die PIA - Priifinstitut fir Abwassertechnik GmbH die Ubereinstimmung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Z-55.41-420) mit den durch den Hersteller eingereichten

Dokumenten (siehe Seite 2).

Betrieb und Wartung der Anlagen bei den unterschiedlichen Ablaufklassen miissen gemaR den

Uberpriften freiwilligen Herstellerangaben umgesetzt werden (siehe Anhang Seite 4-5).

Nach § 60 Wasserhaushaltsgesetz sind das Errichten, das Betreiben sowie die Unterhaltung von

Kleinkldranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.
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Folgende Unterlagen wurden durch den Hersteller PPU Umwelttechnik GmbH zur Uberpriifung einer

freiwilligen Herstellererklarung eingereicht:

Tabelle 1: Herstellerunterlagen

Dokumente ‘r;r:)i;Stand
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
Zulassung Z-55.41-420 Klasse C 07.02.2012
EN 12566 Teil 3 Priifberichte
nach Berichtsnummer

Anhang A PIA2007-WD001 06/07

Anhang B B 31.09.237.01 05/09

Anhang C PIA2007-BT-010, PIA2010-ST-PIT-1003-1008 07/07,07/10
Sonstige Herstellerunterlagen
Einbauanleitung 04/2016
Betriebstagebuch 02/2020
Leistungserkldrungen 24.08.2020
Herstellererklarung 12.03.2021

Folgende Ablaufklasse ist in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen aufgefiihrt:

Tabelle 2: Ablaufklasse der eingereichten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Ablaufklasse fiir Kunststoff Bauaufsichtliche Zulassung DIBt
1. Ablaufklasse C Z-55.41-420, giiltig bis 07.02.2017
————————————— ——————————————————— ————————— ———————— ———
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Die Uberpriifung der freiwilligen Herstellererklirung und der entsprechenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ergibt, dass bei Einhaltung der darin enthaltenen Anforderungen die

Einteilung in die bisherige Ablaufklasse weiterhin als eingehalten angenommen werden kann.

Zum Nachweis der Schlammentwicklung seiner Anlagenbaureihe ClearFox® Nature, legte der
Hersteller den oben genannten Reinigungsleistungsbericht B 31.09.237.01 nach EN 12566- 3,
Anhang B vor.

Die PIA — Prifinstitut fir Abwassertechnik GmbH bestétigt nach Durchsicht des Berichts und der
Bescheinigung, dass wadhrend der 38-Wochen Priifung die Schlammentsorgungshiufigkeit mit ,,null”

angegeben wurde.

Entsprechend der Mindestanforderung des DWA Arbeitsblattes 221 (Stand Juli 2019) an die
Wartungshaufigkeit sollten fiir die Ablaufklassen mindestens folgende Intervalle eingehalten

werden:

Tabelle 3: Mindestanforderung an das Wartungsintervall

Ablaufklasse Wartungsintervalle

C 2 x pro Jahr

Angaben nach Anhang 1, Teil C (4) der aktuellen Fassung der Abwasserverordnung (AbwV):

1. Leistungserklarung Nr. 12566-3-ClearFox® Nature des Herstellers nach Artikel 4 ff. der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO). (siehe Herstellerangaben - Anhang Seite 2-7)
2. Nachweis der Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 der Abwasserverordnung
(Reinigungsleistung bezogen auf die Parameter CSB und BSBs):
Bestanden (B 31.09.237.01)
CSB: 85,9 %
BSBs: 94,8 %
3. Nachweis der Ablaufkonzentrationen bezogen auf die Parameter CSB und BSBs:
Ablaufwerte des Anlagenbetriebes ermittelt aus 24-Stunden-Mischproben fiir die
Prufphasen im nominalen Betrieb (100 %) (B 31.09.237.01):

Tabelle 4: Ablaufkonzentrationen CSB und BSBs

Ablauf Mittelwert Minimum Maximum Stan.clard-
abweichung
CSB [mg/l1] 88 68 124 12,1
BSBs [mg/I] 16 8 25 5,1
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4. Wasserdichtheit: Bestanden (PIA2007-WD001)
5. Standsicherheit: Bestanden, 2,40 m ab Behialterboden, fiir B6den mit Grundwasser
6. Dauerhaftigkeit: Bestanden (PIA2017-DH-1710-1105.01)
7. Nachweis von hochstens einer Entschlammung im Priifzeitraum:
Siehe B 31.09.237.01
8. Alle Nachweise wurde gemaf EN 12566-3:2005+A2:2013 durchgefiihrt

Anlage wird eingebaut, betrieben und gewartet gemaR den Anforderungen nach den
Abschnitten 9, 12 und 13 des Arbeitsblatts DWA-A 221 (Siehe Anhang Auszug DIBt-

Zulassung und Einbauanleitung)

Anderungen an wasserrechtlichen Vorgaben erfordern gegebenenfalls eine Neubewertung.

Aachen, 18. Januar 2022 (fiir Version 03)

PIA GmbH

stitut fir Abwassenechnl

Hergenrather Weg 3{:/’ 74
52074 Aach /Q

: ) GERMANY, -
Dipl.-Ing. Martina Wermter " Dipl.-Ing. Gabriel Schatzki
Bereichsleiterin ,Europdiische Priifungen - Priiffeldleiter
Abwasserbehandlung” s

HINWEIS: Die im Anhang befindlichen Herstellerangaben wurden nur auszugsweise dargestellt, um den
Umfang des Gutachtens auf das Wesentliche zu begrenzen. Die vollstindigen Herstellerangaben kénnen bei
dem Hersteller angefragt werden. Die Dokumente zur Erstellung des Gutachtens werden durch das Priifinstitut
fur Abwassertechnik GmbH aufbewahrt.
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Anhang

Herstellerangaben  (Herstellererklirung)

Herstellererklirung

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erkidren wir, die PPU Umwelttechnik GmbH, dass die Kleinkléranlagen ClearFox® nature
entsprechend der Anforderungen und Festlegungen der Aligemsinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-55.41-420 ausgefihrt werden.

Flir weitere Ruckfragen stehen wir lhnen zur Verflugung.

Mit freundlichen GriiRen

W. Pohnl
)
PPU Umweillechnik GmbH, Car-Kolb-Str. 6, 95440 Bayreutn, Tel ©9:21 / 150 63 980, Fax 0921/ 150 63 9099, emall: Info@claarfon.com
DO_20210415_CF nature_Herstsllarerklasrung T3 fuer PlA.doc Seite 1 von 1 1504 21
© Dieses Dohumanl isi Elgentum der PPU und darf ohing El weder vervietflitigr, noch sonstwie verwertat, noch Drilten zur Auswertung Gberlasson warden
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Anhang

Herstellerangaben  (Leistungserkldrung)

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 12566-3-ClearfFox nature-002-dl

1 Eindeullger Konncode des Produkttyps:

Vorgefertigte Anlage der zweiten Reinigungsstufe zur Bohandlung des aus Faulgruben
ablaufenden Abwassers in Kieinkldranlagen fir bis zu 50 EW

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Baupredukts gemaB Artikel 11:

Kleinkldranlage fiir hiusliches Abwasser - ClearFox® nature - gem&B Typenliste

3. Vom Hersleller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszvwecke
ces Bauprodukls gemin der anwendbaren harmonisierten technischon Spezfikation:

Behandlung von hausiichem Schmutzwasser fiir bis zu 50 EW

4, Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrifi des
Rerstellers gemal Artikel 11, Absaltz 5.

PPU Umwaelttechnik
Carl-Kolb-Str. 6
95448 Bayreuth
Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Konlaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben
geman Arikel 12 beaufiragt ist;

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukis gemaB Anhang V der Bauproduktenvererdnung:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird.

MFPA Weimar, notifizierte Priifstelle
hat die Typpriifung unter System 3 durchgefihrt und den Prifbericht ausgestelit.

8 Fur dieses Pradukt wurde keine Europiische Technische Bewertung erstelit

Fachgutachten Nr. PIA.G01-21.03
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Anhang

Herstellerangaben

{Leistungserkldrung)

9. Erkldrte Leistung

Harmonisierte

Waesenliiche Merkmalo Letstung tochni Spezifikation
Wirksamkeit der Behandlung angegeben als:

CSB: 859%  88mgh
Roini i BSBs. 94,8% 1_6 mg/l ]

olnigungsielstung AFS: 91,1% 25 mg/

bes der gepriifien Schmutzfracht von 0,374 kg | New: NPD
BSBwd

NHeN: 56.7% 29 mg/l

Poea: NPD

EN 12568-3:2005:2005 +
A2:2013

Energleverbrauch 0.0 kWhid
Reinlgungskapazitit 8 EW
nomnale organische Tagesschmutzfracht in
B8S8, 0.48 kg BSByd
nominaler Tageszufluss Qy 1,2 md
-!‘luurdlchthalt _| Bestanden

Hdhe Erdiberdeckung: 0.70 m
Standsicherheit WET: 0,70 m
Daverhaftigkeit Bestanden
Frelsetzung gefihriiche Stoffe NPD
Brandverhalten Klasse E

10.
9.

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummem 1 und 2 entspricht der erkiéirten Leistung nach Nummer

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4,

Unterzeichnel fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Péhnl (Geschaftsfiinrender Gesellschafter)

Bayreuth, 11.03.2021
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Anhang

Herstellerangaben  (Leistungserklirung)

Typenliste ClearFox nature
zur Leistungserklidrung Nr. 12566-3-ClearFox nature-002-dt

Typen Bemessungswerte
nominaler nominale Tagesschmulzfrachten in kg/d — |
Tageszufluss ,
' CsB BSB5 AFS
in m¥d
4 0,60 | 0,480 10,240 | 0,280
6 0.90 1 0,720 | 0,360 | 0,430
'8 11,20 0,960 | 0,480 0,560
| . . -.
15 ' 2,25 1,800 1 0,900 11,050
Reinigungsleistung ' 88,0% | 93,6% 1 91,1%
J. ; |
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Anhang

Herstellerangaben (Auszug aus DIBt Zulassung Z-55.31-677; Wartung)

Auszug Z-55.41-420 fiir Klasse Ablaufklasse C

Deutschios
Institut
fr
Bautechnik
Aligemeine bauaufsicMiiche Zulsssung
Nr. 2-55.41420 Seite 7 von 8 | 7. Februar 2012
+ Vertedsrwippo aul Funktion prifen
- Wippe und Vertedorkasten aid Vorschmutzung (Varstoptung) prifen
- Snz des Bewiltungsrohres priton

Festgosioiite Mangel oder Storungen sind unverzigiich vom Belreiber bzw von einem
beauttragten Fachmann zu beheben und im Betrebsbuch zu vermerken
44 Wartung

Die Wartung Ist von einem Fachbetried (Fachkundige)® mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaR Warungsanietung durchzutishren

Det Inhatt der Warlung ist mindestens Folgender:

Einsichtnahme in das Betriebsbuch ma Feststeliung des regeimaRigen Betriebes
{Solt-Ist-Vorgleich)
Funktionskentroie und Wartung der belriebswichtigen Aniagateile wie Drossel, Wippe,
Verteilerkdsion, Belifungseinrichlung, Ablauipumpe (bei Variante mit gepumplem
Ablauf)
+ Funktionskontrolle der Alarmtunkiion nach Angaben dos Herstetlars
- Kontrolie der obersten Fullkémerschucht aut Plutzendisdung und ggl. Remigung wie toigt:
¢ Drossel vermiegein und Olfnen des Schachideckels des Bioreakiors
e Wipps und Veriederkasten herausnehmen
* obarste Fillkorperschicht begutachien. Bei PlGtzenbildung ist wie folgt vorzugehen:
* Sacke herausnehmen und Schachtdeckel der Voridarung difnen
* Gitterrost aut the Offnung der Vorklarung legan. Sacke nacheinander auflegen und
mit Wassorstrahl sdubem
+  pasiuberte Fullkdrpersacko wieder in den Bioreaktor enlegen
+ Vortodorkdsten und Wippe einsetzen, verschrauben und don Bioreakior md
golochtem Deckel verschiiaBen,
+  Gitterrost von der Offrung der Vorklarung ontlernen und diese mit Schachtdeckel
verschiieflan
- Konlrolle der 2u-, Ab- und Ubertéute sowie dor gesamien Wasserverledung aul ungehin-
derten Rohrdurchfluss
Uberprifung des Vertederschachtos, Schlammspiegeimessung, ovil. Schiammenisor-
gung veraniassen

Prifung der Schlammhohe in dot Vorkldrung. Gegebenenlalls Veraniassung der
Schlammablutw durch den Betreer. Fir sinen ordnungsgemaian Batrieb der Kieinklar-
anlage ist eine bedartsgerechte Schiammentsorgung geboten, Die Schlammentsargung
muss durchgelihs werden, wonn der Schlamm 1/3 des Gesamtnutzvolumaens austolit,
Wird im Zulau? zur Biofimstule der Grenzwert von 100 mgA AFS dberschrifien, muss
unverziglich eine Entschlammung durchgelishnt werden.

- QuechiGhrung von akigemeinen Reinigungsarboedten
- Uberprilung des baulichen Zuslandes der Anlage
- die durchgetuhrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermarken

Fachbetriabe sind betrebennabhingign Betrisbe, deren Mitsrbene: (Fachiundige) Butgrund rer Baensdsaustaddrg
urdd dot Tednahme an oinechidgigen Cualfmerungsmalinalmen Ober e noteendige Oualiadon fil Betrieb und
Warkung von IKQeinkidranisgen veriigen

2340813 158 4711

Fachgutachten Nr. PIA.G01-21.03
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Anhang

Herstellerangaben (Auszug aus DIBt Zulassung Z-55.31-677; Wartung)

Doutsches
Insthut
foe
Bautechnik
Aligemeine bausufsichtiiche Zulassung
Nr. 2-85.41420 Seite 8 von 8 | 7, Februer 2012

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprode des Ablaufes zu eninehmen. Dabei sind
folgonde Worle zu Gberprifen:

- Temperatur

- pH-Wenl

- absetzbare Stolfe

- Cs8

Im Rahmen dor Wartung st eine Stichprobe des Zulaus der Biofilmstute zu eninehmen
Dabe: ist folgender Went zu Uberprifen (im Zusammenhang mit der Feststellung zur
Enmschlammung der Vorklarung):

- AFS

Die Feststellungen und durchgelihrien Arbeiton sind in emem Wartungebericht 2u erlassen,
Der Wartungsbencht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betroder hat den Wartungsbericht
dom Betriebshandbuch beizutigen und dieses der zuslandgen Bauaulsichisbehdrdo bzw
dor zustandigen Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen

Chrigtian Harold Beglaubygt
Referatsleder /

Fachgutachten Nr. PIA.G01-21.03
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Anhang

Herstellerangaben (Bemessung)

Deutsches
Aligemeine beusufsichtiiche Zulasssung ot
Nr. 2-86.41-420 vom 7. Februar 2012 Bautechnik
Klartechnische Bemessungslabelle ClearFox nature
BehaliermaBe und Gewicht
Liange m 1.54
Breite m 122
Hohe min m 1,70
| Gewichl Biofimreakior kg 160
Anschiussgrofie I
Einwohner | E 4 8 16 I
VK | Bio | VK | Bo | VK | Bio |
) 1 1 1 1 2 1 1 122 2]
Volumina ]
Vorkiirung ! 2250 4500 S000
| Vioop VE 563 563 563 |
Bioliimreaktor 1 2250 2250 2x2250 |
[ oy = VE 563 281 281
- [Zulauf Vorkdanung |
Q, 1500{Exd) id 600 1200 2400 |
Q. Vh 60 120 240 |
B 60g/(Exd) kg/d 0.24 0.48 0,96
| | Zulauf Biofimreakior N |
| [o: 150L(Exd) vd 600 1200 2400
Qu vh 42 84 168
B nons _40g/(Exd) kgid 0.16 032 0.64
Bemessung Biofimreakior
' [[Grundfiache | o 188 188 21,68
Hohe Follkorper _Autwuchstrdgermasse | m 0.44 0,44 0,44
Autwuchstrdgetkorper | m 0.2 121 0,21
Beliftungsschicht m 0325 0,325 0,325
Biofimreaktor gosam! | m 0.975 0975 0,975
Volumen Fullkorper _Autwuchstrigermassa | m’ 0.83 0.83 2x0.83
Bicfiimreaklor gesamt | m? i K 2x1.8 |
spez Oberfische Autwuchstragermasse | m’/m’ 812 912 912 |
Fudlkdeper Autwuchstragerkérper | mim?’ 200 200 200 |
wirksamo Oberflache Aufwuchstrdgermasse | m?* 757 757 2x757
Fikdrpot _Aufwuchstrdgarkorper | m’ 78 78 2:78
l' Brofilmreakior gesamt | m* 896 B96 2xB96
Bioena Autwuchstragermasse | kg/(m'xd) 0,19 039 0.39
Biofimreaktor gesam! | kg/(m*xd) 0.08 0.17 0,17
Autwuchstragerm | kg/{m®xd) 0.00021 0.00042 0.00042
858, Oberflichenbelastung o oy ior oas .&mw ) 1 0.00018 | 0.00036__| 0.00036
VR * Vorlaung

B0 = Bafibmrealior

Anrwendungsbestimmungen fir Kieinkddranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zoichnung: Biofimaniage mit Fikrationswirkung Typ "Clearfox nature” aus PE

Klartechnische Bemessungstabelle Cleariox nature

Anlage 13

210X 12

Fachgutachten Nr. PIA.G01-21.03
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